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CUADRO DE VISITA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y TÉCNICOS DE 
PROCESO LICITACION PUBLICA No. 09/2018. 

Licitación Publica No. 09/2018 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
PARA VEHÍCULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALIJD, PARA EL AÑO 2018" 

Bpa_______________________ 
rz 

Fecha:_____________ 

Ngbrey 

	del Representante que atendió J..CEO durante la visita: 

Sucursal: 	 SELLO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Ítem 6 Marque con una 'X" si posee el equipo, herramientas, infraestructura y seguridad industrial mínimas requeridas. 

Lista de Equipo, herramientas, infraestructura y seguridad 
industrial 

CUMPLE NO CUMPLE PORCENTAJE 
OBTENIDO 

HERRAMIENTAS  
1 Caja de herramientas como mínimo, con todas sus llaves para 
reparaciones menores y mayores. 

1 Torquimetro. 

3 Jacks hidráulicos. 

1 Engrasadora manual. 

1 Camilla para mecánico. 

iCompresimetro. 

1 Voltímetro. 

1 Amperímetro 

1 Probador de descargas de baterías.  

EQUIPO  ./ 
1 Compresor de distribución de aire comprimido. 

2 Pistolas neumáticas 

2 Elevadores de vehículos de dos postes o Fosa. 

1 Equipo de soldadura eléctrica. 

1 Prensa hidráulica. 

1 Escáner o equipo de diagnóstico para sistemas de inyección 
electrónica. 

/ 



OOl56 
EL SALVADOR 
UNAM0NOS PANA CRECEN 

/ 
1 Pluma de una y media tonelada. 

1 Banco de trabajo para reacondicionamiento de motores. 

OTRO EQUIPO ITEM 6 

2 elevadores, ya que se pueden efectuar reparaciones con Jacks 
hidráulicos. 

1 Equipo de diagnóstico para sistemas de inyección electrónica 
Diésel para servicio pesado 

INFRAESTRUCTURA  '7 
Galera con capacidad para un mínimo de 10 vehículos y si 
presenta oferta para los ítems 6 deberá de poseer capacidad para 
un mínimo de 3 Unidades. 

Muro perimetral en su entorno. 

Techado en las áreas de trabajo de los vehículos. 

Sala de Recepción para espera de los clientes con capacidad para 
5 personas como mínimo. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Vigilancia las 24 horas del día agente de seguridad yio Sistema 
Electrónico de vigilancia con video cámaras y con sistema de 
grabación activado 24 Hrs.  

Mínimo dos (2) extinguidores colocados operativamente. 

Señalización y rutas de evacuación determinadas 

TOTAL 

Si no cumple con la totalidad del equipo, herramienta, infraestructura y seguridad se redistribuirá el porcentaje en 
cada uno de los requisitos mínimos. 

LA v1Ç \ 	 CL7 

Abeto Ñhez Etias 
./ 



/ 
es la función de la válvula IPR? 12. ¿C 

14 ¿Cuánta es la presión de trabajo para un sistema de frenos de aire? 

13. ¿Cómo funciona un turbo cargador? 

/ 

iw  
osIuic1 	 ÉLSÁLVADOR 

Fondo Solidario Para La Salud 	 UNIDOS CRECEMOS TODOS 
 

Unidad de Servicios Generales 
Sección de Mantenimiento y Transporte 

OO1563 
Evaluación teórica para LP-09/2018 denominada "Contratación de servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos, camiones y ambulancias del 
fosalud, para el año 2018" 

Empresa: 	 ítem a evaluar: 

Sucursal: 7/ 	"7— 	 Fecha:  

Nombre del Evaluado:  

Cargo que desempeña: 	 ¿ 

Parte 1. 
Conteste de forma concreta y concisa las siguientes preguntas. 
11. ¿Cuál es la diferencia en un motor Diésel de Inyección directa e indirecta? 

./cJ J,T9,CeI'e 1 	 %je 	 ' 

15. ¿De acuerdo a la siguiente figura según los números nombre los ciclos de trabajo? 

No.1 4JIi5FØ»- 

No.2 

No.3 

No.4 



lw 	 ELALVADOR 
Fondo Solidario Para La Salud 

	 UNIDOS CRECEMOS TODOS 

Unidad de Servicios Generales 
Sección de Mantenimiento y Transporte 

Parte II 
Encierre con un círculo falso o verdadero según sea el caso. 

16. La bomba de alta presión determina 	y 
el orden de encendido en un sistema 
de inyección. 

17. EL embrague esa el encargado de 
acoplar y desacoplar el motor de la 	 F 
transmisión. 

18. En nuestro país por ser con un clima 
tropical, no es necesario que los 
motores posean termostato para el 	 V 
Control de la temperatura del motor 
en frio. 

19. El uso de plastigage color rojo, es 
exclusivo para la medición de 
tolerancias en motores Diésel. 

20. En el sistema de frenos de tipo 
mixtos, al quedarse sin aire en los 
tanques el camión se enfrena. 	 V 	 F 



Fondo Solidario Para La Salud 
Unidad de Servicios Generales 

Sección de Mantenimiento y Transporte 

EL SALVADOR 
UNIDOS CRECEMOS TODOS 

Evaluación Practica 

1.identifique los componentes del sist7a de inyección y explique su funcionamiento 

7-1 Excelente 	 Deficiente 

2.cual es el funcionamiento del embrague 	 ______________________________ 

Excelente 	 Deficiente 

3. liste cuales son los puntos a inspecciona 	un sistema de dirección 

Excelente 	 - 	 Deficiente 

4. mencione el proceso para regular fren 

Excelente 
	 Deficiente 

5.Realize un diagnostico con su Scanner / 

Excelente 
	 Deficiente 

Resultados 

Prueba Teórica 
Prueba Practica 
Promedio de 
evaluación 

'Tük 
4 - 	S 10   9  

225ZY/ 



EL SALVADOR 
UNIDOS CRECEMOS TODOS Fondo Solidario Para La Salud 

- 	 Unidad de Servicios Generales 
Sección de Mantenimiento y Transporte 

2OQi 565 
Evaluación teórica para LP-09/2018 denominada "Contratación de servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos, camiones y ambulancias del 
fosalud, para el año 2018" 

Empresa: 	Ítem a evaluar: 

Sucursal: 	 7ttY\tjO 	 Fecha:  

Nombre del Evaluado: 	 4JoÇ (1o/t' 	)- 

Cargo que desempeña: 	/ççc-c, 	¿o 	i'rT2 

Parte 1. 
Conteste de forma concreta y concisa las siguientes preguntas. 
11. ¿Cuál es la diferencia en un motor Diésel de Inyección directa e indirecta?,, 

12. ¿Cuál es la función de layálvula IPR? 

13. ¿Cómo funciona un turbo cargador? 

e' 	rA 	d, c; 	1 	P irt- 	 i 

14. ¿Cuánta es la presión de trabajo para un sistema de frenos de aire? 

	

'9'17  )L 	' ti' 	/- 	P$P 

15. ¿De acuerdo a la siguiente figura según los números nombre los ciclos de trabajo? 

II' I!u el: 

No.1 

No.2 

No.3 

No.4 

/ 



asksd 	 ELSÁLVADOR 
Fondo Solidario Para La Salud 	 UNIDOS CRECEMOS TODOS 

Unidad de Servicios Generales 
Sección de Mantenimiento y Transporte 

Parte II 
Encierre con un círculo falso o verdadero según sea el caso. 

16. La bomba de alta presión determina 	 F'( 
el orden de encendido en un sistema 
de inyección. 

17. EL embrague esa el encargado de 
acoplar y desacoplar el motor de la 	 V 	 F 
transmisión. 

18. En nuestro país por ser con un clima 
tropical, no es necesario que los 
motores posean termostato para el 	 V 	 F 
Control de la temperatura del motor 
en frio. 

19. El uso de plastigage color rojo, es 
exclusivo para la medición de 
tolerancias en motores Diésel. 	 F 

20. En el sistema de frenos de tipo 
mixtos, al quedarse sin aire en los 
tanques el camión se enfrena. 	 F 



A- 

1 

rlng. Rafael Alberto Sánchez Elias

_fosalud 

alo oskud 

‹: ~: J-- , VA~ —K 

Fondo Solidario Para La Salud 
Unidad de Servicios Generales 

Sección de Mantenimiento y Transporte 

EL SALVADOR 
UNIDOS CRECEMOS TODOS 

0oj 566 
Evaluación Practica 

1.identifique los componentes del sisternajAe inyección y explique su funcionamiento 
Excelente 	 Deficiente 
2.cual es el funcionamiento del embraguej" 
Excelente 	 %./ 	Deficiente 
3. liste cuales son los puntos a inspección/en un sistema de dirección 
Excelente 	 1 	1 Deficiente 
4. mencione el proceso para regular fr?n*' 
Excelente 	 1 V 1  
5.Realize un_  diagnostico _con su Scanner  
Excelente  

Resultados 
Prueba Teórica 
Prueba Practica 
Promedio de 
evaluación 

1 Deficiente 

Deficiente 



osalud 	 EL SALVADOR 
UNÁMONOS PARA CRECER 

CUADRO DE VISITA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y TÉCNICOS DE 
	OO1569 

PROCESO LICITACION PUBLICA No. 0912018. 

Licitación Publica No. 09/2018 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
PARA VEHÍCULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2018" 

MOTRIZ 
 

"LOBOS" 	1 

FIERBERT O LOBOS 
Colonia Paniagua, Paule 8uTua, t'i 44 

1Téfo269019 	J 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Ítem 10 Marque con una "X" si posee el equipo, herramientas, infraestructura y seguridad industrial mínimas requeridas. 

Lista de Equipo, herramientas, infraestructura y seguridad 
industrial 

CUMPLE NO CUMPLE PORCENTAJE 
OBTENIDO 

EQUIPO  
/ 

1 Caja de herramientas como mínimo, con todas sus llaves para 
reparaciones menores y mayores. 

1 Torquimetro. 

3 Jacks hidráulicos. 

1 Engrasadora manual. 

1 Camilla para mecánico. 	 , 

1 Compresimetro. 

1 Voltímetro. 

1 Amperímetro 

1 Probador de descargas de baterías. 

HERRAMIENTAS  
1 Compresor de distribución de aire comprimido. 

2 Pistolas neumáticas 

2 Elevadores de vehículos de dos postes o Fosa. 

1 Equipo de soldadura eléctrica. 

1 Prensa hidráulica. 

1 Escáner o equipo de diagnóstico para sistemas de inyección 
electrónica. 

BTpa 	 Ç2\: 1_X, 
Fecha:_____ 

Nombre y firma del Representante que 	ndió a la CEO durante la visita: 

Sucursal: ck\ ______________________________________________________________ 	 SELLO 
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'osalud EL SALVADOR 
UNÁMONOS PARA CRECER 

1 Pluma de una y media tonelada. 

1 Banco de trabajo para reacondicionamiento de motores. 

INFRAESTRUCTURA  

Galera con capacidad para un mínimo de 10 vehículos 

Muro perimetral en su entorno. 
>‹, 

Techado en las áreas de trabajo de los vehículos. 

Sala de Recepción para espera de los clientes con capacidad para 
5 personas como mínimo. 

XI, 
SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Vigilancia las 24 horas del día agente de seguridad y/o Sistema 
Electrónico de vigilancia con video cámaras y con sistema de 
grabación activado 24 Hrs. 

Mínimo dos (2) extinguidores colocados operativamente. 

Señalización y rutas de evacuación determinadas 

TOTAL  
Si no cumple con la totalidad del equipo, herramienta, infraestructura y seguridad se redistribuirá el porcentaje en 
cada uno de los requisitos mínimos. 

OBSERVACIONES: \D eN1 

1-jDV\ -~D ául~; 



5.  

4. ¿Cuánto es el voltaje de operación en un inyector electrónico Diésel en el sistema de 
inyección Common Rail? 
r__ j 	 ) 	J - /... 

ELSÁLVADOR 
Fondo Solidario Para La Salud 	 UNIDOS CRECEMOS TODOS 

Unidad de Servicios Generales 
Sección de Mantenimiento y Transporte 

Evaluación teórica para LP-09/2018 denominada "Contratación de servicio de 	9nni 57 mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos, camiones y ambulancias del 
fosalud, para el año 2018" 

Empresa: 	} 7) ,'/r'?? J2 /2,O 5, 	Ítem a evaluar: 1, 2, 3, 4, 5, 910 

Sucursal: 59 	 je 	 Fecha: /9/,9g// 
Nombre del Evaluado: 

Cargo que desempeña: 

Parte 1. 
Conteste de forma concreta y concisa las siguientes preguntas. 
1. ¿Cuál es la diferencia en un motor Diésel de Inyección directa e indirecta? 

2. ¿De acuerdo a la siguiente figura según los números nombre los ciclos de trabajo? 

sEs!9E 
- 1 

u 1 JLI 

No.1 

No.2 

No.3 

No.4 

1 



lw asIiid 	 É'LivADoR 
Fondo Solidario Para La Salud 	 UNIDOS CRECEMOS TODOS 

Unidad de Servicios Generales 
Sección de Mantenimiento y Transporte 

Parte II 
Encierre con un círculo falso o verdadero según sea el caso. 

6. La bomba de alta presión determina 	y 	 LF 
el orden de encendido en un sistema 
de inyección Common Rail. 

7. Al pasar un vehículo en una curva el 
diferencial es el encargado de hacer 	 F 
una variación en el giro de las llantas 
traseras. 

8. En nuestro país por ser con un clima 
tropical, no es necesario que los 	 CO 	F 
motores posean termostato para el 
Control de la temperatura del motor 
en frio. 

9. El uso de plastigage color rojo, es 
exclusivo para la medición de 	 F 

tolerancias en motores Diésel. 

10. La bomba de aceite es la encargada 
de generar la presión de aceite para 	 F 

lubricar e) motor. 



Tel 

Ay osIud 
Fondo Solidario Para La Salud 
Unidad de Servicios Generales 

Sección de Mantenimiento y Transporte 

ÉL ALVADOR 
UNIDOS CRECEMOS TODOS 

 

 

Evaluación Practica 

1.identifique los componentes del sistemJde  inyección y explique su funcionamiento 

Excelente Deficiente 

2.cual es el funcionamiento del embraue 

Excelente 
1 1 Deficiente 

3. liste cuales son los puntos a inspeccionar en un sistema de dirección 

Excelente Deficiente 

4. mencione el proceso para regular frenos.  

Excelente FDeficiente 

5.Realize un diagnostico con su Scann 

Excelente Deficiente 

VALOR DE 
Resultados Pl P2 PROMEDIO CADA TOTAL 

PREGUNTA 

Prueba Teórica  

Prueba Practica 450 5O7 U 

PORCENTAJE TOTAL GANADO Q ,4 

4sakd 
ENCARGADO DE 

_NIMIENTO 
YCCNTROLDE r BIENES _:. 

lng.'fael Alberto Sánchez Elías 
Encarado de Mantenimiento y Control de 
Bienes. 

Colaboradora Administrativa UACI FOSALUD. 



aIL1d 
Fondo Solidario Para La Salud 
Unidad de Servicios Generales 

EL SALVADOR 
UNIDOS CRECEMOS TODOS 

Sección de Mantenimiento y Transporte 

	

Evaluación teórica para LP-09/2018 denominada "Contratación de servicio de 	 Oi 5 7 
mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos, camiones y ambulancias del 

fosalud, para el año 2018" 

Empresa: A- u±o, 	,L bo 5 	Ítem a evaluar: 1,2.3,4,5.9v 10 

Sucursal: 	YL 	y120 c 1 	 Fecha: ,g /c" -f /2,p2. 

Nombre del Evaluado: )27 	i y 

Cargo que desempeña: 	-u c c 

Parte 1. 
Conteste de forma concreta y concisa las siguientes preguntas. 
1. ¿Cuál es la diferencia en un motor Diésel de Inyección directa e indirecta? 

Que 	u ri. 	21ÓkQ'( 	 CcL \flc!vl., Có.'t 
ptY 	eÓúp.t.eJCro, 	 -• 	 2 

(:•tó. ; 	.. 	 (_. 	),-, . 
2. ¿Qué es el traslape valvular? 
f i 	 Ø-( 	S 	1 e> y etyt. 
Á , 	e, YL 	 Á 	 e In n 

e 	'r, 	-. 	,'. - 	- 	 r 
3. ¿Cómo funciona un turbo cargador? 

U 	g)' )t5 
U No 	( 	1 c.x ( 	e,. 

4. ¿Cuánto es el voltaje de operación en un inyector electrónico Diésel en el sistema de 
inyección Common Rail? 

t/ 

5. ¿De acuerdo a la siguiente figura según los números nombre los ciclos de trabajo? 

r 



(9 

F 

Fondo Solidario Para La Salud 
Unidad de Servicios Generales 

Sección de Mantenimiento y Transporte 

11-11-1- 

EL SALVADOR 
UNIDOS CRECEMOS TODOS 

Parte II 
Encierre con un círculo falso o verdadero según sea el caso. 

6. La bomba de alta presión determina 
el orden de encendido en un sistema 
de inyección Common Rail. 

7. Al pasar un vehículo en una curva el 
diferencial es el encargado de hacer 
una variación en el giro de las llantas 
traseras. 

8. En nuestro país por ser con un clima 
tropical, no es necesario que los 
motores posean termostato para el 
Control de la temperatura del motor 
en frio. 

9. El uso de plastigage color rojo, es 
exclusivo para la medición de 
tolerancias en motores Diésel. 

10. La bomba de aceite es la encargada 
de generar la presión de aceite para 
lubricar el motor. 

V 

krj 

G) 



Ing. R 
Enca rg 
Bienes 

de Mantenimiento y Control de 

asiIud 
	

ÉL ALVADOR 
Fondo Solidario Para La Salud 

	
UNIDOS CRECEMOS TODOS 

Unidad de Servicios Generales 
Sección de Mantenimiento y Transporte 

?CO1573 

Evaluación Practica 

1.identifique los componentes del sistema /e inyección y explique su funcionamiento 

Excelente ../" / Deficiente 

2.cual es el funcionamiento del embrague  

Excelente Deficiente 

3. liste cuales son los puntos a inspeccionar n un sistema de dirección 

Excelente Deficiente 

4. mencione el proceso para regular frenos./ 

Excelente  

5.Realize un diagnostico con su Scanner 

Excelente 

Deficiente 

Deficiente 

Resultados Pl P2 PROMEDIO 
VALOR DE 

CADA 
PREGUNTA 

TOTAL 

Prueba Teórica -6 45V 57 

Prueba Practica 

PORCENTAJE TOTAL GANADO 

Lida. Gloha-ef1oTBaños Rubio. 
Colaboradora Administrativa UACI FOSALUD. 



01  osalud EL SALVADOR 
UNÁMONOS PARA CRECER 

aooi5 7'! 
CUADRO DE VISITA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS 

Y TÉCNICOS DE PROCESO LICITACION PUBLICA 09/2018. 

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 
VEHÍCULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2018" 

Ernpsa: 

Fecha:  

Nombre y firma del Representante que atendió a la CEO durante la visita: 	ha tS 
81 

24 Av. N(prte No. 553 ÇW 	 2y'VCk. 
Sucursal:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Marque con una "X" si posee el equipo, herramientas, infraestructura y seguridad industrial 
mínimas requeridas. 

Lista de Equipo, herramientas, infraestructura y 
seguridad industrial 

ITEM 9 

CUMPLE NO 
CUMPLE 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 

HERRAMIENTAS  
1 Caja de herramientas como mínimo, con todas sus 
llaves para reparaciones menores y mayores.  
1 Torquimetro.  
3 Jacks hidráulicos. 

1 Engrasadora manual. 

1 Camilla para mecánico. 

lCompresimetro. 

1 Voltímetro. 

1 Amperímetro 

1 Probador de descargas de baterías.  
EQUIPO CU7E NO 

CUMPLE 
PORCENTAJE 

OBTENIDO 
1 Compresor de distribución de aire comprimido. azW  
2 Pistolas neumáticas  
2 Elevadores de vehículos de dos postes o Fosa. 
1 Equipo de soldadura eléctrica,  
1 Prensa hidráulica. . 



'osalud EL SALVADOR 
UNÁMONOS PARA CRECER 

1 Escáner o equipo de diagnóstico para sistemas de 
inyección electrónica.  
1 Pluma de una y media tonelada 
1 Banco de trabajo para reacondicionamiento de motores.  
INFRAESTRUCTURA CUMPLE NO 

C7' 
PORCENTAJE 

OBTENIDO 
Galera con capacidad para un mínimo de 10 vehículos  y- 
Muro perimetral en su entorno, o 
Techado en las áreas de trabajo de los vehículos. 1' 
Sala de Recepción para espera de los clientes con 
capacidad para 5 personas como mínimo. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL CUMPLE NO 
CUMPLE 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 

Vigilancia las 24 horas del día agente de seguridad y/o 
Sistema Electrónico de vigilancia con video cámaras y 
con sistema de grabación activado 24 Hrs. 

Mínimo dos (2) extinguidores colocados operativamente.  
Señalización y rutas de evacuación determinadas  

TOTAL G 
Si no cumple con la totalidad del equipo, herramienta, infraestructura y seguridad se 
redistribuirá el porcentaje en cada uno de los requisitos mínimos. 

OBSERVACIO 

FOSALIJD 
U.A.CJ. 

Ing. Ra el Alberto Sánchez Elías 	 LicdaTIoria Carlota Baños Rubio. 
Encargado de Mantenimiento y Control de Bienes. 	 Colaboradora Administrativa UACI FOSALUD. 
Unidad Solicitante 



00 osalud EL SALVADOR 
UNAMONOS PARA CRECER 

O157 
CUADRO DE VISITA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS 

Y TÉCNICOS DE PROCESO LICITACION PUBLICA 09/2018. 

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 
VEHÍCULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2018" 

Fecha:_______ 

Nomre y firma del Representante que atendió a la CEO durante la visita: 	59 Ay. Nt9 # 134, 

7ÓL 2559-1800 

SELLO 
Sucursal: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Marque con una 'X" si posee el equipo, herramientas, infraestructura y seguridad industrial 
mínimas requeridas. 	

(1/ 
Lista de Equipo, herramientas, ITEM 1,3 4,5 ITEM 8 
infraestructura y seguridad 

CUMPLE NO PORCENTAJE CUMPLE NO PORCENTAJE 
industrial CUMPLE OBTENIDO CUMPLE OBTENIDO 

HERRAMIENTAS NO APLICA 

1 Caja de herramientas como NO APLICA 

mínimo, con todas sus llaves 
para reparaciones menores y 
mayores.  
1 Torguim etro. NO APLICA 

3 Jacks hidráulicos. NO APLICA  

1 Engrasadora manual. \/ NO APLICA 

1 Camilla para mecánico. NO APLICA  

1 Compresimetro. NO APLICA 

1 Voltímetro. NO APLICA 

1 Amperímetro NO APLICA 

1 Probador de descargas de NO APLICA 

baterías.  

1 Caja de herramientas como 
mínimo, con todas sus llaves NO APLICA \í' para reparaciones menores y 
mayores, 1 voltímetro. 



'osalud EL SALVADOR 
UNÁMONOS PARA CRECER 

EQUIPO CUMPLE NO 
 CUMPLE 

PORCENTAJE 
OBTENIDO CUMPLE NO 

1 CUMPLE 
PORCENTAJE 

OBTENIDO 

1 Compresor de distribución de 
NO APLICA 

aire comprimido.  
2 Pistolas neumáticas NO APLICA 

2 Elevadores de vehículos de NO APLICA  

dos postes o Fosa. 
1 Equipo de soldadura eléctrica. NO APLICA 

NO APLICA 1Prénsa hidráulica. :35 
1 Escáner o equipo de NO APLICA 

diagnóstico para sistemas de V C3 
inyección electrónica. 
1 Pluma de una y media NO APLICA  

tonelada 
1 Banco de trabajo para NO APLICA  

reacondicionamiento de motores. 
1 Manómetros para sistemas de 
aire acondicionado automotriz NO APLICA 

1 Soldadura autógena NO APLICA 
 

1 Bomba de vacío NO APLICA 

1 Detector de fugas NO APLICA 

1 cilindro de nitrógeno NO APLICA 

1 Equipo de soldadura autógena. NO APLICA 

En el caso de que el ofertante 
posea el equipo de diagnóstico 0001  
para detección de fugas y que 
este mismo realice la carga de 
gas, se podrá aceptar ya que es NO APLICA 

en sustitución de: Bomba de 
Vacío, detector de fugas y 
cilindro de nitrógeno 

INFRAESTRUCTURA CUMPLE NO 
CUMPLE 

PORCENTAJE 
OBTENIDO CUMPLE NO 

 CUMPLE  
PORCENTAJE 

OBTENIDO _  
Galera con capacidad para un 
mínimo de 10 vehículos y si 
presenta oferta para los ítems 
6,7 y 8, deberá de poseer 1 1 capacidad para un mínimo de 3 
Unidades. 

Muro perimetral en su entorno. 



'osalud 
	

EL SALVADOR 
UNÁMONOS PARA CRECER 

/ 
Techado en las áreas de trabajo 
de los vehículos.  
Sala de Recepción para espera 
de los clientes con capacidad 
para 5 personas como mínimo.  
SEGURIDAD INDUSTRIAL CUMPLE NO  

CUMPLE 
PORCENTAJE 

 OBTENIDO CUMPLE NO 
 CUMPLE 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 

Vigilancia las 24 horas del día 
agente de seguridad y/o Sistema 
Electrónico de vigilancia con Irl 14 
video cámaras y con sistema de 
grabación activado 24 Hrs.  
Mínimo dos (2) extinguidores 
colocados operativamente. __  
Señalización y rutas de 
evacuación determinadas  

TOTAL  
Si no cumple con la totalidad del equipo, herramienta, infraestructura y seguridad se 
redistribuirá el porcentaje en cada uno de los requisitos mínimos. 

OBSERVACIONES: 

fosakid 
ENCARGADO DE 

IIE 
YONTROLDE 

•.c.. BIENES . 

Ing. R\fel A1rto Sánchez Elías 

EncargJo de Mantenimiento y Control de Bienes. 

Unidad Solicitante 

tia. Gloria Carlota Baños Rubio. ' 

Colaboradora Administrativa UACI FOSALUD. 


